
关于衡孚产品商标变更的通知 

 

尊敬的客户： 

 

    本公司生产的开关电源原来的商标标签、输入输出标签为分体式，分别贴在电源的底壳

和罩盖上，黄色警示标签贴在罩盖上，示意图如下： 

 

 

 



 

 

 

 

现公司决定变更上述标签，变更原因如下： 

1.原商标标签粘贴位置，在底壳侧面，很多客户反馈，采用侧面安装后，将所使用的电

源商标标签信息隐藏到了内侧，不拆卸下来，无法看到电源的信息； 

2.原商标标签信息和输入输出信息分开，在产品为多路时，安装时给客户来回核对信息，

造成一定的麻烦，整合在一起，更方便客户使用，减少接线引起的失误； 



3.原警示标签贴在罩盖上，时间久了容易磨损、掉落，现取消该标签，将相关信息直接

在 PCB上体现，详见下图： 

 

 

变更后产品标签示意图如下： 

 

 



 

 

 

 

在新老包装更替期间，可能会有两种不同的商标混发的情况，不便之处敬请谅解！本公

司郑重承诺本次变更仅针对商标，不会对产品的性能造成任何影响！ 

衡孚企业将一如既往为您提供最可靠的产品和最优质的服务！ 

衡孚企业 
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